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LÜFTUNGSGERÄTE MIT GEGENSTROMWÄRMETAUSCHER 
SLIM

Wärmetauscher,
nach EUROVENT

Einfache 
Installation

Hochef�ziente, extra �ache Lüftungsgeräte zur Montage in 
Zwischendecken. 
Mit Gegenstromwärmetauscher (bis zu 92%), zerti�ziert 
nach EUROVENT, aus Aluminium.
Integrierter Bypass (100 %) für freie Kühlung und 
Vereisungsschutz.  
Geeignet für Luftströme bis 2.400 m3/h.
Erstklassiges vorkon�guriertes Steuerungssystem für 
einfache Inbetriebnahme mit Touchscreen.
Die Serie umfasst 5 Modelle mit Luftleistungen bis  
2.400 m³/h.
PH Modelle mit einem Vereisungsschutz mittels internem 
vollautomatischem Vorheizregister.
Bei Außentemperaturen unter -10°C empfehlen wir die 
Verwendung des Elektro Vorheizregister.

Selbsttragende, doppelwandige Konstruktion
- Aluminiumpro�le, doppelwandige Seitenwände,

Außen- und Innenseite verzinktes Stahlblech.
- Schall- und wärmedämmende Mineralwollisolierung,

nicht brennbar (A1/M0),
30 mm (100 kg/m³ / Wärmeleitzahl = 0,037 W/m K)

- Einfacher Zugang zu allen Komponenten von unten über
großzügig dimensionierte Schiebetüren.
Die Filter sind auch von der Seite zugänglich.

- Rechteckige Kanalanschlüsse ohne Flansch.
Filter
- Abluft 	M5 (ePM10 �50%)
- Zuluft 	F7 (ePM1 �70%)
- Auf Anfrage F9 (ePM1 �85%) (Zubehör)

Filterüberwachung über Regelung, durch integrierte
Differenzdruckmessung

VDI 6022
Die Kompaktgeräte der Serie SLIM werden gemäß den 
Vorgaben der deutschen Lufthygienenorm VDI 6022 
gefertigt.
Alle Materialien im Luftstrom wurden sorgfältig 
ausgewählt, sodass eine Beeinträchtigung der Luftqualität 
ausgeschlossen wird.

Die thermische Nachbehandlung mit folgenden 
Zusatzmodulen möglich:
�Â Elektroheizregister (SL-DI)
�Â Warmwasserregister (SL-DC)
�Â Kaltwasserregister (SL-DF)
�Â Reversibles Wasserregister (SL-DFR)
�Â Direktverdampfer (SL-DX)

TOPs:
�Â Schiebetüren – Ein-Mann-Wartung.
�Â Integrierte Kondensatpumpe – Einfache Installation.
�Â Patentiertes dichtes Filtersystem – Gute Luftqualität.
�Â Patentierte Modul�xierung – Sauberes Design.
�Â Zugang zu den Filtern von unten und seitlich

Einfache Wartung.
�Â Alle Hauptkomponenten sind leicht abnehmbar.
�Â Separater Schaltschrank erleichtert Inbetriebnahme

und Service.
Regelung
�Â Inkl. programmierbare Rgelung (Plug & Play).
�Â Kommunikationsprotokoll Modbus RTU (RS485) und

BACNET IP.
�Â Touchdisplay enthalten.
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Modell
Anschluss

[mm]

�
Elastische  

Verbindung für 
Kanalanschluss

�
Gegen�ansch

�
Jalousieklappe,  

ohne Motor 

�
Klappenstell

antriebe

�
Übergang auf 

Rundrohr

	
Elastische  

Verbindung  
rund (1)



Schwingungs

dämpfer 

�
Schalldämpfer

SLIM 800 400 x 200 IAE-200 IBR-200 IJK-200

SFA

PRRE 400x200/250 KAA-250

KIT AM HRU

IAA-200

SLIM 1200 500 x 250 IAE-225 IBR-225 IJK-225 PRRE 500x250/315 KAA-315 IAA-225

SLIM 1600 600 x 300 IAE-285 IBR-285 IJK-285 PRRE 600x300/355 KAA-355 IAA-285

SLIM 2000/2400 600 x 350 IAE-315 IBR-315 IJK-315 PRRE 600x350/400 KAA-400 IAA-315
(1) Unter Verwendung des Übergangstücks PRRE

MONTAGE ZUBEHÖR

CAD COMPACT Modell
M5 F7 F9

ePM10 50%) Artikel Nr. ePM1 50% Artikel Nr. ePM1 80% Artikel Nr.

SLIM-800 AFR-SLIM 800 M5 5800011100 AFR-SLIM 800 F7 5800011200 AFR-SLIM 800 F9 5800059300

SLIM-1200 AFR-SLIM 1200 M5 5800015400 AFR-SLIM 1200 F7 5800015500 AFR-SLIM 1200 F9 5800059400

SLIM-1600 AFR-SLIM 1600 M5 5800017100 AFR-SLIM 1600 F7 5800017200 AFR-SLIM 1600 F9 5800061300

SLIM-2000/2400 AFR-SLIM 2000 M5 5800011300 AFR-SLIM 2000 F7 5800011400 AFR-SLIM 2000 F9 5800061400

Haupt�lter

M5 
(ePM10 50%)

F7 
(ePM1 50%)

F9 
(ePM1 80%)

Zuluft: � 
 �

Abluft: � � �

AFR-SLIM 
Filtereinsätze für SLIM Lüftungsgeräte
� Standard bei Auslieferung
� Als Alternative lieferbar

FILTER
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